采购及安装工程                                                                                                                            招标文件                                                                           
[bookmark: _GoBack]附件1：
法定代表人授权书
福州三明大厦有限公司 ：
（投标人全称）法定代表人授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的福州三明大厦客房、餐厅窗帘采购招标比选活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任，投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：                性别：            身份证号：
单位：                      部门：         	   职务：
详细通讯地址：              邮政编码：     	   电话：
附：被授权人身份证件

授权方
投标人（全称并加盖公章）
法定代表人签字：
日  期：

接受授权方
投标人代表签字：
日  期：




附件2：
工期承诺书

致福州三明大厦有限公司：

 根据福州三明大厦客房、餐厅窗帘采购比选项目招标要求，如我公司中标，除响应招标文件中所有要求条款及履约合同内容外，并对供货工期达到要求做如下承诺：

严格执行招标文件约定的合同工期25日历天，若不能按时供货完成，每延误一天处罚金1000元人民币。


特此承诺


投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

年  月   日

	
附件3：报价一览表
投标人名称：                                                                      货币单位：人民币
	合
同
包
	品目号
	货物名称规格
	品牌型号
	数量
	报价
	交货期
	投标保证金
	备注

	1
	1
	福州三明大厦客房、餐厅窗帘采购及安装工程
	
	1批
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	小写：                             大写：



   注： 1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。     投标人盖章                 ： 







附件4：报价分项表(福州三明大厦客房、餐厅窗帘参数清单一览表)

	序号
	施工位置
	施工品类
	尺寸规格（宽*高）
	数量（套）
	产品参数
	型号
	2倍用料（米）
	单价（元）
	合计数量（扇）
	合计（元）
	备注

	1
	小房间
	窗户白纱
	3352*2759
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	6.7米
	
	104
	
	加工成成品，含所需辅料，帘头，窗帘布钩窗帘绑带,免费承担利旧窗帘的尺寸修改等

	
	
	滑轨
	3352
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
	AL13610铝合金
	3.35米
	
	208
	
	

	
	501-1001.511.612.1209.1309.1409（卫生间）
	百叶
	3000
	1
	铝合金百叶，凤铝型材，百叶宽度6CM,百叶固定螺丝用不锈钢材料。符合GB/5237-93和GB/T8013国家标准，坚固耐用，防水防风性好，具体颜色待定。
	
	3.35米



1.9米
	
	8



3
	
	

	2
	大房间
	窗户白纱
	3730*2796
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	7.5米
	
	70
	
	

	
	
	滑轨
	3730
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定。
	AL13610铝合金
	3.73米
	
	140
	　
	

	3
	套房
	窗帘布
	8300*2150
	1
	材质：复合材质;1.面布棉麻，基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	16.6米
	
	8
	　
	

	
	
	滑轨
	8300
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
	AL13610铝合金
	8.3米
	
	8
	　
	

	
	
	窗户白纱
	8300*2150
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	16.6米
	
	8
	　
	

	
	
	滑轨
	8300
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
	AL13610铝合金
	8.3米
	
	8
	　
	

	4
	5-15层左过道窗户（分1片）
	窗帘布
	1755*2750
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	4.5米
	
	11
	　
	

	
	
	滑轨
	1755
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
	AL13610铝合金
	1.755米
	
	11
	　
	

	5
	5-11层右过道弧形窗（跟据实际计划分片）
	窗帘布
	13500*1885
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	26.8米
	
	7
	　
	

	
	
	弯轨
	13500
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
	AL13610铝合金
	13.5米
	
	7
	　
	

	6
	12.13-15层右过道1门3L形窗户（分2片）
	窗帘布
	3370*1940
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	6.8米
	
	4
	
	

	
	
	弯轨
	3370
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
	AL13610铝合金
	3.37米
	
	4
	
	

	7
	5-15层电梯口(分2片)
	窗户白纱
	2430*1810
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	4.9米
	
	11
	
	

	
	
	滑轨
	2430
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.9米
	
	11
	　
	

	8
	一楼大厅（电梯口上部分）
	罗马帘
	4200*3000
	1
	材质：复合材质;1.面布棉麻，基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/k百分百物理遮光棉麻，含帘头
	YLF008-25咖
	12.6平方
	
	1
	　
	

	
	
	卷轴
	4200
	1
	铝合金加厚拉珠
	
	4.2米
	
	1
	　
	

	
	一楼大厅（中间扇上部分）
	罗马帘
	4380*3000
	1
	材质：复合材质;1.面布棉麻，基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg百分百物理遮光棉麻，含帘头
	YLF008-25咖
	13.14
	
	1
	　
	

	
	
	卷轴
	4380
	1
	铝合金加厚拉珠
	
	4.38
	
	1
	　
	

	9








9








































9
	三楼301
	窗帘布
	4960*3470
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	14.8米
	
	1
	　
	

	
	
	窗户白纱
	4960*3470
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	14.8米
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	4.96
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.96米
	
	2
	
	

	
	
	窗帘布
	3600*2940
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	12.3
	
	2
	
	

	
	
	窗户白纱
	3600*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	12.3米
	
	2
	　
	

	
	
	滑轨
	3600
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	A520-1高分子或AL13610铝合金
	3.6米
	
	4
	　
	

	
	三楼305
	窗户白纱
	1990*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	6.4米
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	1990
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	A520-1高分子或AL13610铝合金
	1.99米
	
	2
	　
	

	
	三楼306
	窗户白纱
	4170*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	9.6米
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	4170
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	A520-1高分子或AL13610铝合金
	4.17米
	
	2
	　
	

	
	三楼307
	窗帘布
	4000*2940
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	9.6
	
	1
	　
	

	
	
	窗户白纱
	4000*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	9.6米
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	4000
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4米
	
	2
	　
	

	
	三楼308
	窗户白纱
	3190*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	8米
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	3190
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	3.19米
	
	2
	　
	

	
	三楼309.310
	窗户白纱
	7600*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	19.2米
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	7600
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	7.6米
	
	2
	　
	

	
	三楼315
	窗户白纱
	4055*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	9.6米
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	4055
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.055米
	
	2
	　
	

	
	三楼322
	窗帘布
	4631*2940
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	11.5
	
	1
	　
	

	
	
	窗户白纱
	4631*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	11.5米
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	4630
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.631
	
	2
	　
	

	
	卫生间
	百叶
	890*1742
	1
	铝合金百叶，凤铝型材，百叶宽度6CM,百叶固定螺丝用不锈钢材料。符合GB/5237-93和GB/T8013国家标准，坚固耐用，防水防风性好，具体颜色待定。
	待定
	1.55
	
	1
	　
	

	
	三楼321
	窗帘布
	4800*2940
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	12.3
	
	1
	　
	

	
	
	窗户白纱
	4800*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	12.8米
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	4800
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.8米
	
	2
	
	

	
	三楼320
	窗户白纱
	2800*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	6.4
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	2800
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	2.8
	
	2
	
	

	
	三楼319
	窗户白纱
	3510*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	9.6
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	3510
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	3.51
	
	2
	
	

	
	三楼312.313
	窗户白纱
	6737*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	17.6
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	6737
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	6.737
	
	2
	
	

	
	卫生间
	百叶
	929*2168
	1
	铝合金百叶，凤铝型材，百叶宽度6CM,百叶固定螺丝用不锈钢材料。符合GB/5237-93和GB/T8013国家标准，坚固耐用，防水防风性好，具体颜色待定。
	待定
	2.014
	
	1
	
	

	
	三楼311
	窗户白纱
	4070*2940
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	11.2
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	4070
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.07
	
	2
	
	

	
	卫生间
	百叶
	1513*2280
	1
	铝合金百叶，凤铝型材，百叶宽度6CM,百叶固定螺丝用不锈钢材料。符合GB/5237-93和GB/T8013国家标准，坚固耐用，防水防风性好，具体颜色待定。
	待定
	3.5
	
	1
	
	

	
	三楼走廊左边窗户

	窗帘布
	1760*3526
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	5.6
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	1760
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	1.76
	
	1
	
	

	
	三楼走廊右边窗户
	窗帘布
	17250*3684
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	YLF008-25咖
	48.1
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	17250
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	17.25
	
	1
	　
	

	　10
	二楼贵宾厅
	窗户白纱
	28300*3300
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	77
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	28300
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	28.3
	
	2
	　
	

	11
	四楼电梯口（分2片）
	窗纱
	2400*2800
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	4.8
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	2400
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	2.4
	
	1
	
	

	
	四楼左边过道（分2片）
	窗帘布
	1780*3000
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	HX7039-098-23
	4.8
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	2400
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	1.78
	
	1
	
	

	
	四楼会议室（分4片）
	窗户白纱
	14000*2873
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	34.1
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	14000
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	14
	
	1
	
	

	
	四楼新增会议室左（分2片）
	窗帘布
	7620*2900
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	HX7039-098-23
	15
	
	1
	
	

	
	
	窗户白纱
	7620*2900
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	15
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	7620
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	7.26
	
	1
	
	

	
	四楼新增会议室右（分2片）
	窗帘布
	7570*2900
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	HX7039-098-23
	7.57
	
	1
	
	

	
	
	窗户白纱
	7570*2900
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	7.57
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	7570
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	7.57
	
	1
	
	

	
	四楼新增会见厅（分2片）
	窗帘布
	7350*2855
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	HX7039-098-23
	7.35
	
	1
	
	

	
	
	窗户白纱
	7350*2855
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	7.35
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	7350
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	7.35
	
	1
	
	

	12
	十六楼电梯口（分2片）
	窗户白纱
	2400*2800
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	4.8
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	2400
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	2.4
	
	1
	
	

	
	十六楼左过道（分2片）
	窗帘布
	1760*3000
	1
	1. 基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥99%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
	HX7039-098-23
	4.8
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	1760
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	1.76
	
	1
	
	

	
	十六楼工作间（分1片）
	窗户白纱
	2950*3063
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	8.3
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	2950
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
	AL13610铝合金
	2.95
	　
	1
	　
	

	
	十六楼商务洽谈室（分2片）
	窗户白纱
	4500*3620
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	13.7
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	4500
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.5
	
	1
	
	

	
	十六楼党建室（分2片）
	窗户白纱
	4500*3620
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	13.7
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	4500
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	4.5
	
	1
	　
	

	
	十六楼圆桌会议室（分2片）
	窗户白纱
	7590*3620
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	23
	
	1
	　
	

	
	
	滑轨
	7590
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	7.59
	
	1
	　
	

	
	1（分1片）十六楼多功能厅
	窗户白纱
	1130*2406
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	2.3
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	1130
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	1.13
	
	1
	
	

	
	十六楼多功能厅2（分2片）
	窗户白纱
	7930*2406
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	16
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	7930
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	7.93
	
	1
	
	

	
	十六楼多功能厅3（分2片）
	窗户白纱
	3300*2406
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	6.6
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	3300
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	3.3
	
	1
	
	

	
	十六楼开水间（分1片）
	窗户白纱
	1210
	1
	1.材质：100%涤纶2.耐光色牢度≥4  3.甲醛含量  无 4.断裂强力≥180  5.撕破强力≥10
	HX7039-098-23
	1.21
	
	1
	
	

	
	
	滑轨
	1210
	1
	1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。高分子静音或铝合金
	AL13610铝合金
	1.21
	
	1
	
	

	参数要求：
一、轨道：1.采用6063 T5 F51基材；2.铝合金拉丝工艺；3.上罩壁厚≥1.95mm，内卷管壁厚≥1mm，保证宽度3m上罩和内管不会弯曲；4.搞拉强度≥N/mm²；规定非比例延伸强度：≥185N/mm²。
二、窗帘轨道：1.延伸强度≥135MPa；2. 抗拉强度≥160MPa；3. 断后伸长率≥18%；4. 膜厚≥30μm，韦氏硬度（hv）≥11,粉末附着率：0；5.外观质量：涂漆后的漆膜应均匀、整洁，不允许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷，但在型材端头80mm范围内允许局部无膜，轨道承重10KG不变形，轨道滑轮承重7kg不变形，封口承重7kg不变形。
三、窗帘面料：1.基本材质 100%涤纶；2. 规格 幅宽2.8米；3. 缩水率：900g/ m；4. 紫外线遮光率≥95%；5. 防火国标B1级（标准gb 20286-2006）；6. 耐光色牢度≤5级；7. 抗菌 ：对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、霉菌、真菌具有抑菌性能；8. 重金属含量标准 （汞）<0.02 mg/kg。
四、窗纱：1.耐光色牢度≥4  2.甲醛含量  无 3.断裂强力≥180  4.撕破强力≥10
五、布带：1. 采用80g有仿带，PH值≤6.6，无异味；2. ABS纳米材质,紧固型双扣。纳米圈油漆、表面涂层中的铅含量检测合格 。
六、加工成成品，含所需布头，布勾，绑带等辅料，（布勾：金属S形。布头：无异味）

备注：以上报价包含运输·搬运·安装及13%税率
	　

	                                                                                                                                                                                                                                                                                        投标报价人(盖章)：                                     报价 合计（元）：

2020年   月   日　



	
